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空气结合孔(JOINT孔)

KV7-M8880-00X
BRUSH, FEEDER

送料器固定架(FEEDER PLATE)
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FV

CL

接带器 （splicer）

带盘固定器 （reel holder）
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用一只手压住把手A或带盘支承板上部（条码处），而用另一只手抬起接带器后部[把手B]，使突起部
(NOTCH)完全脱离为止，然后轻轻地往后拔出。（下图）

 
用一只手压住送料器上斜面部（下图），而用另一只手平行向上拆卸带盘固定器。

w

突起部(NOTCH) 斜面部

把手B

把手A

带盘支承板上部（条码处）

CL TYPE FV TYPE

TF003



选择带中装有元件与空穴连接处的进给孔位置，并在偏向装有元件的进给孔位置剪切容易连接。
（剪切位置请看上图）

要接的新旧编带进给孔分别插在夹具上的定位销里。

1. 剥下连接用胶带的台纸（不透明带－厚侧）。

2. 连接用胶带下端靠着夹具上面，粘贴在编带的盖带面上。

3. 沿着连接用胶带中间（折纹处）折弯后，粘贴在编带的基带面上。
   用手确认胶带已紧贴在编带与基带面上。

4. 剥下连接用胶带的台纸（透明带－薄侧）。

连接用胶带 (KJ3-MY020-A0X  JOINT TAPE)

连接编带夹具
（KJ3-MY020-AOX TAPE CONNECTOR)

1

2

3

4

5

若连接编带夹具公用与CL和FV时，请从FV型EXTENSION PLATE上拆卸夹具单体使用即可。n

折纹处

剪切位置

1

2

3

4

透明带－薄侧不透明带－厚侧
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对整体进行空气枪清洁。

请沿箭头指向吹气清洁。

对整体进行空气枪清洁。

本公司推荐的空气枪：KU4-M8590-00X AIR GUN ASSYn

2

1

3

剥离盖带用齿轮 基带通道

滑板内侧和进给齿轮
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用左手托住带盘支承板(REEL PLATE)，
    用右手托住机体。 

手动进给时，常用这种方法。

用一只手托住机体，而用另一只手托住
把手B。

带盘支承板(REEL PLATE)

把手B

把手A
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